Objektive Datenbasis - Klarheit zur Performance lhrer Anlage

Leistungskurvenvermessung
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LEISTUNGSKURVE - TRANSPARENZ IM BETRIEB

Sie benotigen Gewissheit iiber die
Performance lhrer Windenergie-
anlage? Die Deutsche WindGuard
schafft Klarheit. Wir vermessen
die Leistungskennlinie unter
realen Betriebsbedingungen und
nach internationalen Standards.
Sie erhalten unabhangige, prazise
und belastbare Daten fiir die
Garantiepriifung, den Betrieb
und die Optimierung.

LEISTUNGSKENNLINIE
AUS REALEN MESSDATEN

Die Leistungskennlinie beschreibt den

Zusammenhang zwischen Windgeschwin-
digkeit und elektrischer Leistungsabgabe
einer Windenergieanlage. Eine normkon-
forme Vermessung ermoglicht die objek-
tive Bewertung der Anlagenperformance.
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FAKTEN UND VORTEILE:

e prazise, belastbare und unabhangige
Daten zur Performance lhrer Anlage

* Verifizierung der tatsachlichen Anlagen-
leistung

e Grundlage fiir die Durchfiihrung von
Garantiepriifungen

* Aufdeckung von Ertragsabweichungen

e Identifizierung von Optimierungs-
potenzial im Anlagenbetrieb

« fundierte Vorbereitung von Transaktio-
nen und Windpark-Verkaufen
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AUF EINEN BLICK:

¢ 20+ Jahre Erfahrung in der Vermessung der Leistungskurve an Windenergieanlagen

e Leistungskurvenvermessung an 245+ Windenergieanlagen mit iiber 2,1 GW Gesamt-
leistung in 32 Landern

¢ Mitgestaltung von Technologie- und Industriestandards

e DAkkS-akkreditiertes Kalibrier- und Priiflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

¢ Konformitatssiegel fiir die Vermessung der Leistungskennlinie nach TR 2 der
Fordergesellschaft Windenergie und andere dezentrale Energien (FGW)

¢ |IECRE-akzeptiertes Priiflabor sowie MEASNET-Mitglied und akzeptiert fiir die
Vermessung der Leistungskennlinie von Windenergieanlagen

e zertifizierte Managementsysteme fiir Umweltschutz nach I1SO 14001 sowie fiir
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nach ISO 45001

WINDMESSUNG MIT MESSMAST
BODEN- ODER GONDEL-LIDAR

Um die Leistungskurve zu bestimmen,
messen wir zeitgleich die freie Windge-
schwindigkeit vor der Anlage und die er-
erzeugte Leistung. Wir beraten Sie umfas-
send, welches Verfahren zur Messung der
Windgeschwindigkeit fiir Sie optimal ist.

GANZHEITLICHE BEGLEITUNG
VON PLANUNG BIS BERICHT

Mit umfassendem Know-how und jahr-
zehntelanger Erfahrung begleiten unsere
Experten Sie durch den gesamten Prozess
der Leistungskurvenvermessung - von
Beratung, liber Planung und Durchfiih-
rung bis hin zum offiziellen Endbericht.

FAKTEN UND VORTEILE:

¢ Windmessmast, bestiickt mit Sensoren
wie Anemometern und Windfahnen -
hochste Messgenauigkeit fiir verschie-
denste Standorttypen

* Gondel-LiDAR, installiert auf der Anlage -
langjahrig gepriifter Standard Offshore
und auch Onshore zunehmend akzep-
tierte Alternative zur Mastmessung

* Boden-LiDAR - einfache Installation und
kostengiinstigste Option zur schnellen
Uberpriifung in einfachem Gelande

FAKTEN UND VORTEILE:

e Unterstlitzung in Verhandlungen be-
ziiglich der Leistungskurven-Garantie
mit Ihrem Anlagenhersteller

* Bereitstellung kalibrierter Messtechnik
fur die Leistungsmessung der Anlage
und den Windmessmast sowie kalibrier-
ter Boden- und Gondel-LiDAR-Gerate

* Installation der Messtechnik im
Windpark

 Datenmonitoring wahrend der Messung

* Erstellung des Abschlussberichts
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